
								      

CA-33
Heavy Duty Camera IP69K

Modell CA-33

Optik
Sensor-Typ / pick up device 1/3" Farb / colour CCD
Auflösung / resolution 380 TV lines
Blende / aperture F 2.0
Blickwinkel / angle of view 120°
Empfindlichkeit / light sensitivity 0,01 Lux
Videostandard / video standard PAL
Weißabgleich / white balance auto
Mikrofon / microphone -
Heizfunktion / heating ●
Zusatzlicht / illumination 6 x IR-LED
Betriebstemperatur /
operating temp. -20°C bis +65°C

Abmessungen (BxHxT / o.Halter)
Dimensions (WxHxD / w/o mount) 70 x 44 x 57

Schutzklasse / type of protection IP 69K
Zertifikate / test marks E CE

Zubehör / accessories

Halter, Sonnenblende, 
6-Pin Anschl.kabel (18m)
/ bracket, sunvisor, 6-pin 

extension cable 18m

Artikelnummer / article code 1572

Eigenschaften:

1/3“ CCD Bildsensor•	
6 Infrarot-LEDs für Nachtsicht•	
Integrierte Heizung•	
Schutzklasse IP69K

 

•	

Features

1/3“ CCD image sensor•	
6 pcs. IR-LEDs for night view•	
Integrated heating•	
Type of protection IP69K•	

Auswechselbare Scheibe

Changeable glass !
!
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